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I  nostri impianti vengono realizzati da un’equipe  di 
personale  specializzato  con esperienza maturata in 
oltre 20 anni nel settore della produzione di impianti 
dentali ,  con tecnologie di ultima generazione, tramite 
macchinari di produzione CNC  e strumenti di controllo 
avanzati .
I  nostri impianti dentali vengono prodotti secondo gli 
standard di qualità ISO 9001  e ISO 13485  e controlli 
specifici sull 100% di tutte le unità prodotte, in ogni 
processo produttivo.

I N T R O D U Z I O N E :
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Gli impianti sono prodotti a partire dal Titanio grado 
5  (Ti6Al-4V ELI Extra Low Interstitials ,  a bassa con-
centrazione di elementi interstiziali)  che garantisce le 
migliori caratteristiche fisico-chimiche.
La progettazione  viene realizzata util izzando software 
di ultima generazione, come SolidWorks per la model-
lazione 3D e SolidWorks Simulation per test di simula-
zione su elementi f initi .
Le connessioni dei nostri Impianti e dei dispositivi 
protesici, grazie ad uno speciale processo produtti-
vo brevettato, sono realizzate in modo da garantire il 
perfetto accoppiamento dei componenti  ed evitare i 
micromovimenti, principale causa di svitamenti delle 
viti  protesiche.  
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I l trattamento di superficie, realizzato tramite un      
processo di sabbiatura  e doppia mordenzatura  acida , 
permette di ottenere una rugosità superficiale ideale, 
al fine di promuovere l’adesione degli osteoblasti  ed 
una rapida colonizzazione di nuovo osso  con elevate 
percentuali di BIC  (Bone-Impact Contact).
Al termine dei trattamenti superficiali ,  gli impianti  
vengono sottoposti a processo di decontaminazione 
in un reattore al plasma ad Argon, che garantisce una 
completa rimozione dei contaminanti organici . 
Lo stato di decontaminazione superficiale viene con-

T R AT TA M E N TO 
S U P E R F I C I A L E :
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trollato regolarmente con analisi randomizzate di Bio-
burden residuo e esame visivo al SEM/EDX/XPS/ su 
tutti i  lotti prodotti .

La steril izzazione tramite radiazioni a Raggi Gamma 
a freddo garantisce, con maggiore sicurezza rispetto 
agli altri metodi, la sterilizzazione e la decontamina-
zione microbiologica totale ,  dal momento che i Raggi 
Gamma sono in grado di raggiungere ogni parte del 
prodotto senza generare alcun tipo di residuo.

S T E R I L I Z Z A Z I O N E 
M E D I A N T E  R AG G I  G A M M A :



La particolare forma dell’impianto e del filetto con 
scarichi elicoidali ,  che ruotano intorno all’asse dell’im-
pianto stesso, rendono Expander unico nel suo genere .
Queste peculiarità riducono notevolmente l’util izzo di 
frese rotanti,  salvaguardando quindi il tessuto osseo 
che altrimenti verrebbe estruso e di conseguenza per-
so. Il r idotto uso di frese rotanti consente all’impianto 
Expander di costituire la prima scelta nella chirurgia 
guidata .

E X PA N D E R :  T h e  Fu t u r e  I s  N o w.
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The f irst  and unique,  self -  prep 
and bone -  expander implant. 



Diametro 4,0 x 8,5 	     			   COD EXI4008K

Diametro 4,0 x 10,0     			   COD EXI4010K

Diametro 4,0 x 11 ,5    			   COD EXI4011K

Diametro 4,0 x 13,0       			   COD EXI4013K

Diametro 4,0 x 16,0     			   COD EXI4016K

Diametro 4,0 x 18,0 			   COD EXI4018K

Diametro 4,0 x 20,0   			   COD EXI4020K

			     mm

			     mm

			     mm

			     mm      

			     mm

			     mm

		              mm
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La conicità  e la spira  sono gli elementi caratterizzanti 
dell’impianto Expander.
Queste peculiarità consentono all’impianto di  tagliare 
e penetrare l’osso in modo fluido  durante l’inserimen-
to, riducendo notevolmente l’util izzo di frese da pre-
parazione.

P U N T I  D I  F O R Z A :
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Il Dr. Paolo Trisi è il ricercatore istologico che da anni 
studia le problematiche inerenti l’utilizzo dei biomate-
riali in Impiantologia e la rigenerazione ossea. 

R I C E R C A :
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Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria  nell’anno 
1988 presso l’Università degli Studi di Chieti ,  ha con-
seguito il t itolo di Dottore in Ricerca nelle Discipline 
Odontostomatologiche  nell’anno 1994.
Socio fondatore e Direttore Scientifico dell’Associa-
zione  di ricerca Clinica sui Biomateriali Bio C.R.A.  per 
la quale dirige il laboratorio di ricerche istologiche.
Autore di brevetti internazionali  nel campo dell’ Im-
piantologia e della paradontologia.
Diplomato in Impiantologia Orale  all’ International Col-
lage of Oral Implantologist (ICOI) .
Socio fondatore e Vice Presidente della SISBO  (So-
cietà Italiana per lo studio dei bifosfonati in Ontosto-
matologia).
Membro del consiglio direttivo della SANAME .



MONCONI DRITTI IN TITANIO,
VITE PASSANTE INCLUSA

NDAMD1
NDAMD2

H: 1 mm
H: 2 mm

MONCONE ANGOLATO IN
TITANIO 15°

NDAMA152H: 2 mm

MONCONE ANGOLATO IN 
TITANIO 25°

NDAMA252H: 2 mm

MONCONE FRESABILE IN 
TITANIO

 NDAMF
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MONCONE A SFERA
NDAMS1
NDAMS2.5
NDAMS4

H: 1 mm
H: 2.5 mm
H: 4 mm

MONCONE MUA DRITTO
NDAMMD1
NDAMMD2
NDAMMD3

H: 1 mm
H: 2 mm
H: 3 mm

MUA ANGOLATO 30°
VITE INCLUSA

NDAMA30H: 3 .5 mm

MUA ANGOLATO 17°
VITE INCLUSA

NDAMA17H: 3 mm

MONCONE POP IN NDAPI

MONCONE ANATOMICO 
ANGOLATO 15°

NDAMAA15H: 2 mm

MONCONE ANATOMICO 
ANGOLATO 25°

NDAMAA25H: 2 mm
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SCAN BODY NDASB

COPING DA IMPRONTA
VITE PASSANTE INCLUSA

NDACI

ANALOGO 3D NDAA3DH: 2 mm

TORRETTA SCAN BODY NDATSB
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VITE DI GUARIGIONE
NDAVG3
NDAVG5
NDAVG7

H: 3 mm
H: 5 mm
H: 7 mm

TORRETTA IN TITANIO
MUA DRITTO

NDATTMD

KIT LAVORAZIONE
LOCATOR

NDAKL0.5
NDAKL2
NDAKL3
NDAKL4
NDAKL5

H: 0.5 mm
H: 2 mm
H: 3 mm
H: 4 mm
H: 5 mm

TORRETTA CALCINABILE 
MUA ANGOLATI

NDATCMA

TORRETTA IN TITANIO PER 
MUA ANGOLATI

NDATTMA

TORRETTA CALCINABILE
MUA DRITTO

NDATCMD

TORRETTA LINK PER MUA NDATLM
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CALCINABILE BASE CROMO
COBALTO, VITE INCLUSA

NDACC

CALCINABILE NON ROTANTE,
VITE PASSANTE INCLUSA

NDACNR

CALCINABILE ROTANTE,
VITE PASSANTE INCLUSA

NDACR
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COPPETTA DI GUARIGIONE 
MUA

NDACG

CUFFIETTA LOCATOR NDACL

CUFFIETTA LOCATOR 
ANGOLATA

NDACLA

CHIAVE DI MONTAGGIO 
LOCATOR

NDACML
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ANALOGO DA GESSO NDAAG

TRANSFER DA IMPRONTA
MUA DRITTO

NDATRMD
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ANALOGO MUA ANGOLATI NDAAMA

ANALOGO MUA DRITTO NDAAMD

TRANSFER DA IMPRONTA 
MUA ANGOLATO

NDATIMA
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CRICCHETTO 
DINAMOMETRICO

NDACD

AVVITATORE LUNGO PER
IMPIANTO CON MANICO

NDAALM

AVVITATORE CA 
PER IMPIANTO

NDACAC
NDACAL
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CORTO
LUNGO
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AVVITATORE PER 
CRICCHETTO 

NDAACC
NDAACL

CORTO
LUNGO

CORTO
LUNGO

CACCIAVITE PER VITI
PASSANTI

NDAACCAC
NDAACCAL

CACCIAVITE PER 
CRICCHETTO

NDACCC
NDACCL

CORTO
LUNGO
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